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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

Panasonic 
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017. 

 

De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor 

verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in 

tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

De voor hulpenergie vermelde waarden mogen worden gebruikt in plaats van 

de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7.2.3 (cv-

circulatiepomp) en 14.7.3 (stand-by elektronica) van de NEN 7120. 

 

De voor warmtapwaterbereiding gegeven waarden mogen worden gebruikt in 

plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16 van de NEN 7120 
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Panasonic Aquarea 9 kW All-In-One R32 
 

OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;si;hp EN HULPENERGIE WH;aux RUIMTEVERWARMING  

 
In de tabellen op de volgende pagina’s staat voor de lucht/water-warmtepomp Panasonic Aquarea 9 kW All-
In-One R32, (KIT- ADC09J3E5, bestaande uit indoor unit KIT-ADC0309J3E5-W en outdoor unit WH-
UD09JE5) het opwekkingsrendement ηH;gen;si;hp , uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie FH;gen;si,gpref  
en de hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van  het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 

• Woning met een laag energiegebruik (QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m2) of met een hoog energiegebruik  

(QH;nd / Ag;tot > 150 MJ/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur ηsup van het verwarmingssysteem; 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120:2012 worden gegeven. 

 

Opwekkingsrendement en energiefractie: 

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement 

en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 

7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren lineair 

worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.3, conform bijlage E van 

de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 22 juni 2017. 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie mogen worden 

gebruikt in NEN 7120:2012. 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

• Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de 

functie ruimteverwarming; 

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

Het hulpenergiegebruik betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het gedeelte van de 

warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een eventueel bijstook 

dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  

  



 Blad 3 van 6  

nummer 102917/01 

 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;si;hp is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in MJ per jaar;  

Ag;tot  ia het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

Θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van  

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten   

behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar. 

 
Het nominale verwarmingsvermogen van Panasonic Aquarea 9 kW All-In-One R32  bij L7/W35 bedraagt 8,81 
kW. 
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OPWEKKINGSRENDEMENT ηw;gen;gi WARMTAPWATERBEREIDING 

 
Dit opwekkingsrendement  voor Panasonic Panasonic Aquarea 9 kW All-In-One R32, (KIT- ADC09J3E5, 
bestaande uit indoor unit KIT-ADC0309J3E5-W en outdoor unit WH-UD09JE5)is bepaald voor twee 
tapklassen volgens de in de NEN 7120 bijlage A gegeven normatieve methode voor “Bepaling 
Opwekkingsrendement warmtapwatertoestellen”. 
 
De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden van de NEN 7120.  
 
Het opwekkingsrendement voor tapwaterbereiding is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. 
Dit stand-by verbruik is reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor 
ruimteverwarming.   
 
 

Warmtebron Tapklasse QW;dis;nren;an 

[MJ] 

w;gen;gi 

[--] 

Buitenlucht Klasse 4 ≥ 14.000 2,23 

Buitenlucht Klasse 2 9.000 1,84 

 
 
 
QW;dis;nren;an   is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding in MJ/jaar, bepaald 

volgens 19.7;  
 
ηw;gen;gi  is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens 19.7  
 

 
Voor warmtebehoeftes warmtapwater welke tussen de twee genoemde tapklassen liggen mag worden 
geïnterpoleerd. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 Blad 5 van 6  

nummer 102917/01 

 

Aquarea 9 kW All-In-One R32, (KIT- ADC09J3E5): OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING 

ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref   EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Hoofdstuk 1 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 
bronlucht. 
 
Tabel 1.1: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur θsup≤30°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,771 4,771 4,771 4,772 4,768 4,750 4,714 4,711 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 0,974 0,935 0,883 

WH;aux      [MJ/a] 611 623 646 692 785 873 952 1016 

 
Tabel 1.2: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<θsup≤35°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,570 4,570 4,570 4,571 4,572 4,561 4,536 4,540 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,996 0,974 0,934 0,881 

WH;aux      [MJ/a] 611 624 648 697 793 884 966 1031 

 
Tabel 1.3: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<θsup≤40°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,303 4,303 4,303 4,304 4,320 4,327 4,321 4,340 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,996 0,972 0,932 0,879 

WH;aux      [MJ/a] 612 625 651 703 804 899 983 1050 

 
Tabel 1.4: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<θsup≤45°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,015 4,015 4,015 4,017 4,056 4,086 4,101 4,134 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,971 0,930 0,876 

WH;aux      [MJ/a] 613 627 655 710 818 916 1003 1071 

 
Tabel 1.5: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<θsup≤50°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 3,821 3,821 3,821 3,825 3,875 3,912 3,933 3,971 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,970 0,929 0,875 

WH;aux      [MJ/a] 614 628 657 716 828 930 1020 1090 

 
Tabel 1.6: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤55°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 3,529 3,529 3,529 3,533 3,586 3,654 3,698 3,752 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,995 0,995 0,995 0,995 0,994 0,968 0,927 0,873 

WH;aux      [MJ/a] 615 631 662 725 846 953 1045 1117 
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Hoofdstuk 2 
 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 
bronlucht, 
 
Tabel 2.1: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur θsup≤30°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,982 4,982 4,982 4,982 4,984 4,980 4,953 4,921 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,975 0,946 

WH;aux      [MJ/a] 610 622 644 689 778 865 950 1027 

 
Tabel 2.2: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<θsup≤35°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,789 4,789 4,789 4,789 4,792 4,794 4,773 4,750 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,974 0,944 

WH;aux      [MJ/a] 611 622 646 692 785 876 963 1042 

 
Tabel 2.3: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<θsup≤40°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,540 4,540 4,540 4,540 4,548 4,563 4,557 4,551 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,992 0,973 0,942 

WH;aux      [MJ/a] 611 624 648 697 795 889 979 1060 

 
Tabel 2.4: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<θsup≤45°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,270 4,270 4,270 4,270 4,289 4,321 4,333 4,345 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,991 0,972 0,940 

WH;aux      [MJ/a] 612 625 651 703 807 905 999 1081 

 
Tabel 2.5: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<θsup≤50°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,080 4,080 4,080 4,080 4,106 4,145 4,162 4,179 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,991 0,971 0,939 

WH;aux      [MJ/a] 613 626 654 708 816 918 1015 1099 

 
Tabel 2.6: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤55°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 3,801 3,801 3,801 3,801 3,814 3,880 3,921 3,957 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,996 0,996 0,996 0,996 0,999 0,990 0,970 0,937 

WH;aux      [MJ/a] 614 628 657 716 832 940 1039 1126 

 


